Шаблон паспорта для описания проекта, предлагаемого к реализации в ТОСЭР ЗАТО

	1.
	Наименование проекта:
	

	2.
	Организация – потенциальный резидент ТОСЭР
	

	2.1
	Название организации 
	

	2.2
	ОГРН (при наличии государственной регистрации)
	

	2.3
	Год создания
	

	2.4


	Основной вид деятельности (код ОКВЭД)
	

	2.5
	ФИО контактного лица
	

	2.6
	Контакты контактного лица (телефон, email)
	

	2.7
	Форма собственности
	

	2.8
	Наличие в составе учредителей гражданина иностранного государства или юридического лица, зарегистрированного на территории иностранного государства (да/нет)
	

	3.
	Краткая характеристика проекта
	

	3.1
	Тип проекта*
	

	3.2
	Краткое описание проекта
	

	3.3
	Описание продукта, конкурентные преимущества продукта
	

	3.4
	Предполагаемые рынки сбыта 
	

	3.4.1
	географические (указать регионы реализации, вкл. зарубежные страны при наличии экспорта)
	

	3.4.2
	продуктовые (указать основные отрасли – потребители продукции)
	

	3.5
	Статус проекта (степень готовности проекта – идея, бизнес-план, ТЭО, ПСД, иное (указать))
	

	4.
	Инвестиции в проект (по годам)
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	…
	Итого

	4.1
	Совокупная стоимость проекта, млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	в т.ч. объем капитальных вложений (CAPEX), млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Источники финансирования (по годам)
	2016
	2017
	2018
	…
	Итого

	4.3.1
	Общий объем финансирования, млн. руб.
	
	
	
	
	

	4.3.2
	в т.ч. собственные средства, млн. руб.
	
	
	
	
	

	4.3.3
	в т.ч. заемные средства, млн. руб.
	
	
	
	
	

	5.
	Срок реализации проекта, месяцев
	

	5.1
	Срок выхода на проектную мощность (число лет с момента начала реализации проекта), лет
	5

	6.
	Оценка эффективности проекта
	

	6.1
	NPV, млн. руб. (за срок реализации проекта)
	

	6.2
	IRR, % (за срок реализации проекта)
	

	6.3
	Срок окупаемости проекта, месяцев
	

	6.3.1
	без учета льгот ТОСЭР
	

	6.3.2
	с учетом льгот ТОСЭР***
	

	7.
	Основные показатели проекта
	Инвестиционная стадия****
	Производственная стадия*****
	Итого



	7.1
	Финансовые показатели 
	2016
	2017
	
	
	2018
	2019
	2020
	
	
	
	

	7.1.1
	предполагаемый объем выпуска продукции, ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.2
	выручка, млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.3
	операционные расходы, млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.4
	EBITDA, млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.5
	прибыль до налогообложения, млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	Налоговые перечисления в бюджет
	2016
	2017
	
	
	2018
	2019
	2020
	
	
	…
	Итого

	7.2.1
	без учета льгот ТОСЭР, млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	7.2.2
	с учетом льгот ТОСЭР**, млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.3
	Потребность в персонале
	2016
	2017
	
	
	2018
	2019
	2020
	
	
	…
	Итого

	7.3.1
	количество создаваемых рабочих мест, шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.3.2
	средний уровень заработной платы, млн.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Потребность в инфраструктурном обеспечении
	Инвестиционная стадия***
	Производственная стадия****
	

	
	
	2016
	2017
	
	…
	2018
	2019
	2020
	
	
	…

	8.1
	необходимая электрическая мощность с указанием категории подключения, МВт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2
	необходимая мощность по газу, куб.м/час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.3
	необходимая мощность водоснабжения, куб.м/сут
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.4
	необходимая мощность водоотведения, куб.м/сут
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.5
	необходимая мощность теплоснабжения, Гкал/час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.6
	газоснабжение, млн. куб. м / мес.  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.7
	требования к помещениям
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Потребность в земельном участке
	

	9.1
	необходимая площадь земельного участка, Га
	

	9.2
	Иные требования к инфраструктуре ТОСЭР (указать)
	

	10.
	Дополнительная информация
	


* Необходимо выбрать из следующих типов проектов:

1. выводимые за контур дочерние общества градообразующих предприятий;

2. проекты ГК и ее организаций по развитию новых бизнесов;

3. новые (внешние) высокотехнологичные бизнесы;

4. проекты, реализующиеся в рамках импортозамещения;

5. средние и малые компании, поставщики якорных компаний кластера.

** Льготы, предоставляемые резидентам ТОСЭР:
1. налоговая ставка по налогу на прибыль, зачисляемому в федеральный бюджет, устанавливается 0 %;

2. установление пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль (размер налоговой ставки налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации).

3. освобождение по налогу на имущество (0%). 

4. установление пониженных тарифов по страховым взносам (взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации - 6%, в Фонд социального страхования Российской Федерации - 1,5%, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 0,1%).
*** Указываются реальные срок и  продолжительность инвестиционного периода.

**** Нумерацию в строках  «Производственная стадия» следует начинать с фактического года начала производственной стадии. 
Приложение

1. Кран запорно-регулирующий футерованный керамикой с V-образным регулирующим шаром для точной регулировки течения потока
Назначение:
Регулирующая арматура для абразивных и коррозийных сред. Применение инженерной керамики делает возможным применение крана на многих средах, на которых износ, истирание,  удары,  коррозия  и  высокие  температуры ведут к выходу их строя обычных кранов. 

Управление электроприводом осуществляется:

- подачей напряжения;

- токовым управляющим сигналом (4-20 мА);

- с использованием интерфейса RS485 по протоколу Modbus;

- по искробезопасной полевой шине Foundation Fieldbus H1;

- по интерфейсу Profibus DP/PA.
Технические требования к разработке:

- условный проход, DN 25, 32, 50, 80, 100;

- условное давление, PN – 40;

- материал корпуса – 12Х18Н9;

- тип уплотнения затвора – циркониевая керамика;

- тип затвора – шар (V-type);

- герметичность затвора класс «А»;

- температура эксплуатации -50…+60 С;

- наработка на отказ, не менее – 20 000 циклов.
Зарубежный аналог: SAMSON (Германия).

2. Интеллектуальный датчик с гибким чувствительным элементом предназначен для измерений уровня, температуры, плотности, объема, массы жидкостей при учетных технологических операциях. Принцип действия основан на преобразовании измеряемых физических величин в электрические сигналы, их программной обработке и визуализации.
Принцип измерений уровня, плотности в измерительно-вычислительных компонентах следующий. Поплавки с магнитами и магниточувствительные элементы компонентов образуют датчики уровня. Поплавки в рабочем состоянии скользят вдоль магниточувствительных элементов и принимают положение в зависимости от уровня жидкости, уровня раздела сред и плотности жидкости. Магниты, находящиеся в поплавках воздействуя на магниточувствительные элементы, генерируют в них  сигналы соответствующие положениям поплавков, которые, в свою очередь, соответствуют уровню жидкости и (или) уровню раздела сред.

Измерение массы в резервуарах (мерах вместимости) производятся измерительно-вычислительными и комплексными компонентами косвенным методом статических измерений по измеренным значениям уровня, температуры, плотности, давления, а определение объемов производится с использованием градуировочных таблиц резервуаров.

Передача информации осуществляется:

- с использованием интерфейса RS485 по протоколу Modbus;

- по искробезопасной полевой шине Foundation Fieldbus H1;

- по интерфейсу Profibus DP/PA.

Технические характеристики:

- измерение массы нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов и газового конденсата в резервуарах;
- приведение значений объема, плотности и массы к стандартным условиям по температуре для проведения товарных операций;
- высота резервуара - до 30 м;
- погрешность измерения уровня - 2 мм;
- погрешность измерения плотности - 1 кг/м3;
- погрешность измерения температуры - 0,5 гр;
- погрешность измерения объема - не более 0,25%;
- погрешность измерения массы - не более 0,65%.

3. Сверхширокополосный (СШП) уровнемер предназначен для непрерывного измерения уровня жидкостей и легких сыпучих продуктов в любой отрасли промышленности. 

Целью НИОКР является:

Разработка методов и средств измерения уровня жидкости в резервуарах, основанных на анализе отклика измерительного зонда на сверхширокополосное импульсное воздействие.

В результате выполнения проекта будут созданы:

· модели и алгоритмы измерения уровня жидкости по анализу отклика зонда на СШП импульсное  воздействие;

· измерительная установка для экспериментальных исследований разработанных моделей и алгоритмов;

· конструкции измерительных зондов;

· макеты основных функциональных узлов;
· опытный образец СШП уровнемера.

Основной решаемой проблемой построения устройства является обеспечение сочетания невысокой себестоимости, высоких метрологических характеристик (точность измерения уровня +/- 2 мм), надежности конструкции (отсутствие подвижных частей), а также возможности измерения параметров многофазных жидкостей.
Зарубежный аналог: VEGAFLEX 61, VEGA Grieshaber KG (Германия)
